Série GBJ, Crics bouteille en acier ENERPAC

V lllustré: GBJO10A, GBJO30A, GBJOO3A

“_ Téte filetée réglable
EHEHP&G i o Certains modeles GBJ possedent
. P _ une téte filetée trempée munie de
ENgppaCl . 1 —a stries, dont I'extension réglable
ER ; Y ¥ rend le reglage plus facile.
al 4
€@ |
b Ensembles pompe
et vérin
_ Une alternative aux crics
i = lorsque I’opérateur doit
se maintenir & distance du point de levage, voir
notre gamme d’ensembles pompe-vérin.
e Faible effort sur le levier, réduit la fatigue de l'utilisateur /
* Maintenance facile Page: 6

¢ Bloc pompe et piéces de liaison haute résistance pour une longue

durée de vie | Vé:nsd é:car:tgurs et vlérins éd
. . atte aeportee pour levage ae
¢ Manche de pompe compris dans tous les modéles : ﬁ,achine'; 8 J
* Valve de surpression intégrée pour éviter les surcharges A Parfaits pour lever les premiers
¢ Orifice de dérivation automatique, évite une surextension de la tige centimétres de la charge.
e Joint racleur, prolonge la durée de vie KU (S T |
s pers espace d’acces de 10 mm.
e Base d’appui épaisse et large pour une solidité accrue et une /
meilleure stabilité pendant le levage Page: /182

¢ Poignée de positionnement sur les modéles de 20 tonnes a 50 tonnes.

Capacité Course Référence Vis extension Hauteur Hauteur 0 du 0 téte Dimensions i
du cric tige tige piston de ’embase
(mm) rentrée sortie larg. x long.
tonnes (kN) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (ko)
2 (19,6) 460 GBJOO2LA - 570 1030 29 - 127 x 127 10,0
3 (29,4) 105 GBJO003A 65 168 338 24 23,5 75x 116 3,7
5 (49,0) 150 GBJO005A 75 212 437 29 28,5 75x125 4,5
8 (78,4) 150 GBJO0SA 75 219 444 37 38,0 90 x 144 6,2
10 (98,0) 150 GBJO010A 75 219 444 37 38,0 90 x 144 6,4
10 (98,0) 62 GBJO010SA 30 131 223 37 38,0 90 x 144 5,0
15 (147,0) 150 GBJO15A 75 228 453 45 45,0 112 x163 8,8
20 (196,0) 150 GBJ020A 75 234 459 51 61,0 120x 172 10,6
20 (196,0) 105 GBJ020SA 55 190 350 51 61,0 120x172 9,5
30 (294,0) 150 GBJO030A 75 242 467 58 69,0 144 x 196 15,5
50 (490,0) 140 GBJO050A - 260 400 80 80,0 165 x 214 27,0
100 (980,0) 150 GBJ100 = 300 450 110 94,0 296 x 333 87,0

Tous nos crics bouteille GBJ satisfont largement aux normes : ANSI, PALD, CE.
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Crics bouteille en acier pour applications industrielles

L1
:- - -
IMPORTANT !
Toute la base du cric doit Capacité:
reposer sur une surface plane et -
o tortn, 2 - 100 tonnes

Course:

® INCORRECT ! /CORRECT! 62 = 460 mm

Patins rouleurs pour machine

h Les patins rouleurs pour machine
ﬁ = (e |a série MLS assurent un
mouvement stable et facile sur

différents types de sols. /
Pour plus d'instructions de sécurité, consultez Page: /184

notre 'Centre d’apprentissage' sur

WWW.enerpac.com .
p Patins rouleurs
Page: 400 o Pour les sol\? ep_beton ordlpalres,
== envisagez d'utiliser les patins
- rouleurs pour machine équipés
d’un rouleau de chaine
de la série ER.
Page: ~~ 188
V¥ Les crics bouteilles Enerpac pour charges lourdes
facilitent le levage.
V¥ GBJ100
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Série PR, Systéme de levage POW’R-RISER® ENERPAC

Vv PRASA10027L et anneaux ouverts (option)

Systéme de levage
de charge mobile,
siir et efficace

Télécommande

Télécommande de 3,5 m par défaut

pour les unités a entrainement

pneumatique et de 6 m pour les
unités a entrainement électrique, afin de tenir

I'opérateur a distance de la charge lors des
manipulations du systéme de levage.

Systémes équipés au choix de pompes pneumatiques ou
électriques pour les travaux en environnements difficiles k_‘\ <. POWR-LOCK™ - le systeme de
« Garde au sol 102 mm pour le transport sur rail et tout terrain J levage portatif autoverrouillable

. . Un cric autoverrouillable qui se
* Vérin double effet bloque automatiquement pendant

¢ Poignée a trois positions pour basculement arriére et une meilleure le levage, I'abaissement et le
ergonomie de manipulation maintien en position. Voir la série PL d'Enerpac

* Conforme aux spécifications ASME/ANSI B30.1/CE Sur notr site Web.

e Filtre hydraulique externe, aisément remplacable (facilité de
maintenance) Page %

¢ Cadre robuste, corps monobloc a tuyauterie intégrée d’une largeur
de 610 mm

¢ Rallonges SUP-R-STACK™ permettant un levage sans blocage a
différentes hauteurs.

Capacité Course  Référence avec i

pompe électrique
(230V - 1 ph - 50Hz)
tonnes (kN) (mm) (kg)
54 (533 356 PREMEO06014L 190
(533) 686 PREMEO06027L 290
406 PREME10016L 231
686 PREME10027L 290
90 (889) 106 - i
686 - -
394 - -
673 - -
136 (1333
( ) 394 PREME15016L 258
<« Enerpac POW'R-RISER® 673 PREME15027L 321
utilisé dans I'exploitation 388 - -
miniére pour soulever des 181 (1778) 617 - :

équipements lourds.
(La série PR n’est pas disponible au Canada. Contactez Enerpac.)
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