Série PR, Systéme de levage POW’R-RISER® ENERPAC

Vv PRASA10027L et anneaux ouverts (option)

Systéme de levage
de charge mobile,
siir et efficace

Télécommande

Télécommande de 3,5 m par défaut

pour les unités a entrainement

pneumatique et de 6 m pour les
unités a entrainement électrique, afin de tenir

I'opérateur a distance de la charge lors des
manipulations du systéme de levage.

Systémes équipés au choix de pompes pneumatiques ou
électriques pour les travaux en environnements difficiles k_‘\ <. POWR-LOCK™ - le systeme de
« Garde au sol 102 mm pour le transport sur rail et tout terrain J levage portatif autoverrouillable

. . Un cric autoverrouillable qui se
* Vérin double effet bloque automatiquement pendant

¢ Poignée a trois positions pour basculement arriére et une meilleure le levage, I'abaissement et le
ergonomie de manipulation maintien en position. Voir la série PL d'Enerpac

* Conforme aux spécifications ASME/ANSI B30.1/CE Sur notr site Web.

e Filtre hydraulique externe, aisément remplacable (facilité de
maintenance) Page %

¢ Cadre robuste, corps monobloc a tuyauterie intégrée d’une largeur
de 610 mm

¢ Rallonges SUP-R-STACK™ permettant un levage sans blocage a
différentes hauteurs.

Capacité Course  Référence avec i

pompe électrique
(230V - 1 ph - 50Hz)
tonnes (kN) (mm) (kg)
54 (533 356 PREMEO06014L 190
(533) 686 PREMEO06027L 290
406 PREME10016L 231
686 PREME10027L 290
90 (889) 106 - i
686 - -
394 - -
673 - -
136 (1333
( ) 394 PREME15016L 258
<« Enerpac POW'R-RISER® 673 PREME15027L 321
utilisé dans I'exploitation 388 - -
miniére pour soulever des 181 (1778) 617 - :

équipements lourds.
(La série PR n’est pas disponible au Canada. Contactez Enerpac.)
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Systeme de levage POW’R-RISER®

ap ] Rallonges Entretoises Série
Sl LR _ < g Pour I'ajustement de PR
B Augmenter la hauteur tige votre hauteur d’empilage
! rentrée de 127 a 457 mm. d’extensions.
Réfé- Taille Réfé- Taille Réfé- Taille Réfé- Taille
rence (mm) rence (mm) rence (mm) rence (mm)
PRE5 127 PRE11 279 PRS1 25 PRS3 76
PRE7 ;;g PRE14 2:3 PRS2 51 |- B Capacité nominale de levage:
PRE9 PRE18 PRS4 Lot d’entretoises comprenant
PRES6024 Lot d’extensions comprenant (2x) PRS1, (1x) PRS2 et 94 - 181 tonnes
PRE5, PRE7, PRE11 et PRE18. (1) PRS3. Course:
356 - 686 mm
Cap. Téte Anneaux ouverts * Réfeé- Jeux d’anneau ouverts . . . -
Oscil- rence de maintien en position Pression de travail maximale:
lante =g P de jeux comprenant: 420 bar
- 25 76 114 140 254 Quantité et modele "
(kN) mm mm mm mm mm 2 Ix 2 X ™ Anneaux ouverts de maintien
"PRUS126  PRU11 PRU13 PRU4 - 3 position mécanique
533 PRTS60 PRU11 PRU13 PRU14 - PRU110 2PRUSI37  PRUTT PRUI3 PRUT4 PRUT10 Pour une mise Sur appui mécanique
YPRUS1I26 PRUI1 PRUI3 PRU14 - _ de la charge, utiliser les cales en
889 PRTS60 PRU11 PRU13 PRUI4 - PRU110 2PRUSI37  PRUTT PRUI3 PRUI4 PRUT10 * U disponibles en 4 dimensions qui
9PRUSI526 PRUTS! PRUTS3 PRUTSS - se positionnent autour de la tige sortie. Les cales
_ en U qui sont disponibles a I'unité ou par set,
1333 PRTS150 PRU151 PRU153 PRUISS PRUISIO , poccar priiist PRUTSI0 PRUTSS - peuvgnt el rangées al’emplacemenFt) b sur
9 PRUS2026 PRU201 PRU203 PRU205 - le POW’R-RISER®.
1778 PRTS200 PRU201 PRU203 - PRU205 PRU2010

2PRUS2037 PRU201 PRU2010 PRU205 -

* Anneau ouverts de maintien position mécanique
" Pour modeles de course 356 mm et 406 mm

2 Pour modeles de course 686 mm

3 Pour modeles de course 394 mm.

AVERTISSEMENT !
Rallonges: Deux rallonges quelconques

B peuvent étre empilées pour accueillir
*FDT des charges allant jusqu’a 54 tonnes. Quant aux
Q charges supérieures a 54 tonnes ou les courses
| supérieures a 356 mm, n’utilisez qu’une seule
A E rallonge et une entretoise.
= Entretoises: Ne jamais dépasser les 76 mm au

total pour la hauteur d’entretoise.

Référence avec Dimensions (mm) Hauteur Type de Pour la source d’alimentation, modifiez la cinquiéme
pompe hydro- ‘ A B C D E F supplém.  distributeur lettre de la référence comme suit en fonction de la source
pneumatique max." d’alimentation désirée.
19 (mm) Exemple de commande:
PRAMA06014L 177 610 178 356 102 610 1422 8132 Référence PREME06014L présente une course de
PRAMA06027L 272 940 178 356 102 610 1422 279 356 mm, une force de levage de 54 tonnes, avec un
PRAMA10016L 231 660 178 457 102 610 1422 5339 Manuel distributeur manuel et une source d’alimentation moteur
électrique en monophasé, 230 V/50Hz.
PRAMA10027L 272 940 178 457 102 610 1422 279
PRASA10016L 231 660 178 457 102 610 1422 5339 A Pompe hydropneumatique, consommation d’air
1416 |/min a 5,5 bars
PRASA10027L 272 940 178 457 102 610 1422 279 Pneumatique B 115V ca, 1-phasé, 50-60 Hz, 20 A
PRASA15016L 258 660 203 457 127 610 1422 5339 E  208-240V, 1-phasé, 50-60 Hz, fiche euro, 10 A
PRASA15027L 321 940 203 457 127 610 1422 279 :; 503-240 V, 1-phasé, 50-60 Hz, fiche USA, 10 A
208-240V ca, 3-phasé, 50-60 Hz

- - )

660 203 457 127 610 1422 5333 Manuel W 1380-415V ca, 3-phasé, 50-60 Hz
- - 940 203 457 127 610 1422 279 J  1440-480V, 3-phasé, 50-60 Hz
PRASA20016L 290 660 241 508 165 610 1422 5339 , R 1575V, 3-phasé, 50-60 Hz N

Pneumatique " Disponible pour toutes les capacités a I'exclusion

PRASA20027L 374 940 241 508 165 610 1422 279

" Hauteur d’empilage supplém. max. gracea I'extension (option)
2 Basé sur une rallonge de 457 mm et une rallonge de 279 mm avec une entretoise de 76 mm.
9 Basé sur une rallonge de 457 mm et une entretoise de 76 mm.
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Série PL, Systéeme de levage POW’R-LOCK™ ENERPACE

V¥ Image : PL20025-ASA et PL20014-ASA

Levage efficace avec
verrouillage de charge
automatique en continu

POW'R-LOCK™ Systeme de levage
portatif autoverrouillable

Le systeme de levage POW’R-LOCK™
est le seul & fournir un autoverrouillage
continu de la charge a travers toutes les étapes
du levage et de |'abaissement. L'activation et

la désactivation du systeme de verrouillage
automatique ne nécessite aucune intervention de
I'opérateur.

Deux longueurs de course sont disponibles. Les
deux modéles sont alimentés par un systeme
externe a air comprimé (non fourni).
¢ (ffre une protection continue par verrouillage pendant le levage,

I'abaissement et le maintien en position Une télécommande pratique & deux boutons

" . - rmet ntroler le moteur pneumati 1l
e Gréace a la technologie de commande en attente de brevet, le vérin et z.e LR EOE DD ENT DRI S
1 P " . istributeur du systeme de levage.
I'écrou de sécurité sont synchronisés pour un levage et un abaissement

réguliers et efficaces
¢ Meilleure polyvalence dans les applications de levage grace a un vérin w Téte oscillante
unique a double effet proposant une hauteur tige rentrée plus réduite 4 Tous les systemes de levage

* Télécommande simple & deux boutons permettant d'utiliser les fonctions | POW'R-LOCK™ integrent une téte
de levage et d'abaissement en se tenant  une distance de 6,1 métres oscillante afin de réduire les effets

.. L. , des charges latérales.
¢ Tous les composants porteurs du vérin ont été nitrocarburés pour
améliorer leurs caractéristiques d'usure et leur résistance a la corrosion

¢ Poignée ergonomique offrant six positions pour une utilisation

confortable et se repliant lorsqu'elle n'est pas utilisée La sécurité d’abord
L4 COllfOI'me aux critél‘es de certiﬁcation ANS'/ASME 830.1 '201 5, Il convient de prendre certaines
AS/NZS-2538, AS/NZS-2693. précautions pour le levage des véhicules

lourds et de grande taille. Suivez les consignes de
sécurité publiées par le constructeur concernant
le levage et |'utilisation de cales sous vos charges.
V Le systéme de levage portatif POW'R-LOCK™ de la série PL. Le systeme de levage Pow'R-LOCK™ fournit une
f it ' protection par verrouillage de la charge, mais il est
impératif d'observer les consignes de sécurité en
matiere de calage des charges.

el ] o

Enerpac déclare que ce produit a été
testé et est conforme aux normes
applicables et est approuvé pour porter
la marque CE. Une déclaration de
conformité UE est jointe séparément.

—— Ce
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Accessoires

Téte plate — Téte non oscillante,
plus compacte, pour un levage

dans les espaces réduits.

Entretoises — Pour limiter I'écart entre la

téte et le point de levage, afin de maximiser

la course hydraulique du systeme de

Systeme de levage POW’R-LOCK™

charges latérales.

Adaptateur de rallonge — Grace a sa

Rallonges — Grands goujons empilables
en acier allié, pour réduire les effets des

conception, I'adaptateur de rallonge élimine

les risques d'empilage incorrect lorsque

levage. plusieurs rallonges sont utilisées.
Référence Description Hauteur  PL20014-ASA  PL20025-ASA
(mm)
é PLC Téte plate 34 X X
) PLS1 Entretoise 26 X X
i pigy Entretoise 51 X x
PLE5 Rallonge 127 X X
PLE7 Rallonge 178 X X
pllilll PLES Rallonge 229 X X
PLE11 Rallonge 280 X
PLE14 Rallonge 356 X =
Ii I PLB12 Adaptateur de rallonge 305 X -
L
M
()
ul e Tk
. F
Capacité Course Référence Vitesse de levage Débit d'air i
avec pompe du vérin " recommandeé ?
tonnes pneumatique (mm/min)
(kN) (mm) Charge Sans charge (I/min) (bar) (ka)
181 356  PL20014-ASA 51 61 3681 -4247 3,8-6,9 501
(1779) 622  PL20025-ASA 51 61 3681 -4247 3,8-6,9 599
Référence Dimensions (mm)
Ad Bd D E F H J K L M
PL20014-ASA 1219 864 599 368 645 1626 127 980 2283 399
PL20025-ASA 1778 1156 599 368 645 1626 127 980 2283 399

www.enerpac.com

Série

i

Capacité nominale de levage :

181 tonnes

Course :

356 - 622 mm

Pression de travail maximale :

700 bars

AVERTISSEMENT !
Les rallonges PLE11 et PLE14 et

|'adaptateur de rallonge PLB12
peuvent uniquement s'employer avec le modele
«court » PL20014-ASA.
L'utilisation de ces rallonges avec le « grand »
modele PL20025-ASA entrainera un
dépassement de la hauteur maximale de levage.
La charge pourrait alors devenir instable et
chuter, avec des risques de blessures et/ou de
dommages matériels.

Référence Hauteur d'empilage
supplémentaire maximum * (mm)

PLS20014-ASA 712

PLS20025-ASA 229

* Avec les rallonges PLB / PLE et les entretoises
PLS disponibles en option. La hauteur d'empilage
ne comprend PAS la hauteur de la téte.

Vérin de levage mobile
POW'R-RISER® de la série PR
Le systeme de levage
POW'R-RISER® propose une
solution de levage mobile
lorsqu'un verrouillage de charge

automatique n'est pas nécessaire.
Page : %

™ ]

Y En fonction du débit d'air disponible, du réglage du régulateur,

de la vitesse de la pompe et du poids de la charge.

2 Pression d'air dynamique minimale de 3,8-4,1 bars.
Nécessite une pression de 6,2-6,9 bars pour atteindre une
capacité de 1779 kN.

9 Les hauteurs A et B comprennent une téte oscillante.

En cas d'utilisation d'une téte plate, soustraire 51 mm.

ENERPAC @



