ML40, Portique de manutention Mini-Lift

WV Une tour du portique de manutention hydraulique Mini-Lift ML40

¢ Format compact permettant une utilisation dans les espaces confinés

¢ Systéme hydraulique indépendant avec fonction de levage
synchronisée pour une plus grande sécurité

¢ Course motorisée, sous charge, de série sur tous les modéles, pour

une utilisation optimale

¢ Vérin double effet a trois étages, pour augmenter la capacité de

levage

¢ La télécommande facile a utiliser peut actionner quatre tours

simultanément

¢ Compatible avec les accessoires pour portique de manutention

Enerpac standard

¢ Fonctionne avec une alimentation électrique monophasée de
1153 230V c.a. ou triphasée de 380 a 415V c.a. (1 circuit par tour)

¢ Conforme a la norme ASME B30.1 et charge testée conformément au

test Lloyd.

V Déplacement et positionnement d'une chaudiere
de 25 tonnes a I'aide du portique Mini-Lift ML40.

V Un portique SL400 utilisé pour le déchargement et
I'installation d’une nouvelle presse a galber.
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Souléve des equipements
lourds en toute sécurité

Portabilité et controle de
précision

Poutres supérieures

\ Vendues par deux, elles disposent
de points de levage et de fourreaux

facilitant le positionnement sur les
tours de portique.

Description Référence

Longueur de 6 métres HBH6
Longueur de 8 métres HBH8

Pistes de roulement

i f T
_rﬁ%“., Pistes de roulement utilisées pour

la mise a niveau et la distribution

de la charge de maniére a réduire

la pression au sol. Disponibles en
deux longueurs standard.

Description Référence

Longueur de 3 métres GST100-3
Longueur de 6 métres GST100-6

Ancres de levage

Elles servent a transférer la charge
- en haut de la poutre supérieure.
s Possibilité de supporter une manille
de 250 tonnes ou de la fixer
directement a la charge levée.

-y Capacités supérieures des

séries SL et SBL

Iy 2 f Si le portique de la série ML ne

s f"- = dispose pas d’une capacité ou
d’une hauteur suffisante pour votre

application, Enerpac propose une vaste gamme
de portiques de manutention hydrauliques
télescopiques complets et sirs a I'utilisation,
offrant une capacité de 10.484 kN et des
hauteurs de levage pouvant atteindre jusqu’a

12 metres. Contactez Enerpac pour
plus de détails.
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Portique de manutention hydraulique Mini-Lift

Portique de manutention ML40

Economique et compact, le

portique Mini-Lift ML40 et ses

systemes de contrdle offrent
diverses caractéristiques essentielles :
Sécurité : la synchronisation de la course
assure un levage droit quelle que soit la
répartition de la charge. Le levage controlé
par automate, qui s’appuie sur les retours
d’un codeur de course, maintient une
hauteur égale sur toutes les tours et, si
besoin, stoppe I'opération de levage afin
d’éviter tout probleme.

Capacité avec 4 tours :

La capacité du ML40E/W est de 500 kN a
chaque étage. La capacité du ML40B

(115 V CA) est de 500 kN aux étages 1 et 2,
et de 400 kN a I'étage 3.

Méme avec son format compact, le
portique ML40 peut soulever sa capacité
maximale a la hauteur maximale de

5,5 métres (18 pieds) : il s’agit du portique
de manutention portable le plus polyvalent
du marché.

Compact : passe par les embrasures

de porte standard et se déplace et
s’installe facilement. Le portique de
manutention ML40 peut étre introduit dans
les espaces les plus restreints possibles
dans tous les environnements industriels.
Facile a pousser, tirer et manceuvrer, le
portique ML40 peut accéder a des espaces
qu’aucun autre portique ne peut atteindre.

Série
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Capacité (avec 4 tours) :
400 - 500 kN *

Hauteur de levage maximale :

5,5 meétres

Télécommande

e |amesure de la course et
la synchronisation en circuit
fermé assurent un levage et un
abaissement droits.

H
i

e [’écran couleur intégré de 1,8 pouces fournit
des informations relatives a la charge et a la
course pour les quatre points de levage.

J ~
] Chassis de transport pour portique
— de manutention Mini-Lift
_" D Les chassis de transport en acier
galvanisé permettent I’expédition de
tours de portiques de manutention
compacts via des camions standard. Chaque
o B chéssis peut accueillir deux tours, ainsi que les
ENERPAG@ commandes et accessoires.
Ny ML40\X, . .
Description Référence
A i Jeu de deux chassis ML40TF
C é Tensions de fonctionnement
3 Trois tensions sont disponibles pour le
B modéle ML40. Un circuit par tour.
i Iy il L . o
/R /R | ENERPACE | Tension Référence
\ & & 4 Y-S 110-120V, monophasé, 20A  MLA40B
K F 208-240V, monophasé, 10A  ML40E
D E 380-415V, triphasé, 4 A ML40W
Capa- Réfe- Hauteurde Premier étage  Deuxiéme étage  Troisieme étage Hauteur Longueur Largeur Ecarte- Plateau poutre Base i
cité  rence rétraction Hauteur Capa- Hauteur Capa- Hauteur Capa- dela de dela  ment des
max.* (4 tours) max. cité max. cité max. cité base labase base des Longueur Largeur Hauteur roues — **
max. * max. * max. * pistes
A B B B C D E F G H J K
(kN) (mm) (mm) kN (mm)  kN)  (mm) (kN) (mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (ko)
500 ML40 1900 3000 500 4200 500 5515 500 1390 1200 750 610 350 315 71 950 1250

* Capacité avec 4 tours. La capacité du ML40E/W est de 500 kN & chaque étage.
La capacité du ML40B (115 V CA) est de 500 kN aux étages 1 et 2, et de 400 kN a I'étage 3.

** Poids par tour (huile incluse).
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Portiques de manutention hydrauliques ENERPAC @

V SBL1100 avec pistes de roulement en option, poutres supérieures, dispositifs de déplacement
Levage de précision
et positionnement de

charges lourdes

La référence en matiere de
sécurité et de controle

Systéme de commande sans fil

Intelli-Lift
e, Le systéme de commande sans

fil Intelli-Lift est fourni avec tous
les portiques de manutention
hydrauliques Enerpac de série SL et SBL.

Ce dispositif, qui offre une sécurité et un contréle

maximum, comprend les fonctions suivantes :

e Communication bidirectionnelle chiffrée
supprimant les interférences causées par les
autres appareils

¢ Fonctionnement a distance grace a un controle
multicanal sans fil (2,4 GHz) ou filaire (RS-485)

o Réglage sur vitesse basse ou élevée

e Synchronisation automatique du levage avec
une précision de 24 mm

¢ Synchronisation automatique de la course avec

e Circuits hydraulique et électronique intégrés une précision de 15 mm
. i L * Dispositifs d'alerte de surcharge et de course
e Systéeme de commande sans fil Intelli-Lift « Commande a distance du dispositif de
* Roues ou roulements automoteurs deglizasillslal
, . . . ¢ Bouton d'arrét d'urgence.
¢ Eperon repliable facilitant le transport et la mise en place sur SBL600,
SBL900 et SBL1100 -
\ P , . . ML40, Portique de manutention
¢ Gamme compléte d'équipements supplémentaires : pistes de = Mini-Lift
roulement, poutres supérieures, dispositifs de déplacement latéral X
électrique et ancres de levage Levage de 500 kN aa hauteur de
levage maximale. Méme avec son
¢ Tous les portiques sont conformes aux normes ASME B30.1, CE, UKCA format compact, le portique ML40
et autres normes de sécurité peut soulever sa capacité maximale a la hauteur

maximale de 5,5 métres (18 pieds) : il s’agit
du portique de manutention portable le plus
polyvalent du marché.

¢ Test Lloyds a 125 % de la charge de travail maximale.

Page: 362
V Les portiques de manutention hydrauliques de Ja série SBL Enerpac sont utilisés pour l'installation de
turbines, de transformateurs et autres équipements de production d’électricité dans le monde entier.
Capacité Référence * Hauteur de
maximale (4 tours) rétraction
(avec 4 tours)
A
(kN) (mm)
2000 SL200W 2731
4000 SL400NW 2725
4000 SL400W 3166
6000 SBL600W 4300
8976 SBL900W 5004

10.484 SBL1100W 4370

* W=380-415V,3ph, 50 Hz.
J =460 - 480 V,3 ph, 50-60 Hz.
364 www.enerpac.com



Portiques de manutention
hydrauliques

{ J Les portiques de manutention
hydrauliques offrent un moyen
sUr et efficace de lever et de positionner
des charges lourdes la ou les grues
traditionnelles ne peuvent étre utilisées et
ou des structures permanentes ne sont pas
envisageables.
Les portiques de manutention hydrauliques
sont placés sur des pistes de débardage
afin de permettre également de déplacer
des charges lourdes plusieurs fois en une
seule collecte.

Enerpac propose 3 séries :

e Mini-Lift série ML
Compact : passe par les embrasures
de porte standard et se déplace et
s’installe facilement. Le portique de
manutention ML40 peut étre introduit

Portiques de manutention télescopiques

dans les espaces les plus restreints
possibles dans tous les environnements
industriels.

e Super Lift série SL
Le tres rentable Super Lift de la série
SL est un gage de contréle et de
stabilité pour les applications de levage
courantes qui se situent en deca de
4000 kN et de 9 metres de haut.

¢ Super Boom Lift série SBL
L’ultra-résistant portique a éperon
Super Boom Lift de la série SBL va plus
loin dans la capacité de levage puisqu’il
dépasse les 4000 kN et 12 m de haut.

Tous les portiques de manutention
hydrauliques Enerpac sont livrés avec des
propriétés et des systémes de commande
spécifiques qui assurent une stabilité et
une sécurité optimales.

1 étage 2° étage 3¢ étage Hauteur de  Largeur ‘ Référence
Hauteur Capacité Hauteur Capacité Hauteur Capacité Ll d ola RIS
max. max.* max. max.* max. max.* piste de

roulement

B B B c E

mm) kN)  (mm) (kN) (mm) (kN)  (mm) mm)  (kg)?
4716 2000 6700 1360 - - 2611 812 2200 SL200wW
4365 4000 6025 3000 7700 2000 2725 812 3600 SL400NW
5224 4000 7232 4000 9140 1840 3170 1218 4600 SL400W
6500 6000 8600 5000 10.600 3700 2250 1218 9000 SBL600W
8304 8976 11.304 5924 - - 2243 1218 13.350 SBL900W
7004 10.484 9668 6756 12.002 3780 2244 1218 11.950 SBL1100W

*  (Capacité maximale avec 4 tours.

" Poids par tour.

Séries
SL,
SBL

ey — |
e e

Capacité avec 4 tours :
2000 - 10.484 kN

Hauteur de levage :

4,7 - 12 métres

V¥ Accessoires de portique en option
Si vous avez besoin d’aide, contactez Enerpac
par e-mail a I'adresse enerpac.com/contact-us

Pistes de roulement

Disponibles de série en deux
dimensions (3 et 6 m), elles facilitent
la mise a niveau de la tour du portique
et réduisent la pression au sol.

Poutres supérieures

Vendues par deux, elles disposent
de points de levage et de fourreaux
facilitant le positionnement sur

les tours de portique. Disponibles
de série en 8, 10 et 12 metres de long. Des
longueurs personnalisées sont également
disponibles sur demande.

i Dispositif de déplacement latéral
électrique

4 Propulsion électrique contrdlée
par les commandes standard du
portique. Chaque jeu se compose

de 4 unités.

Ancres de levage

il Elles servent a transférer la charge
1- en haut de la poutre supérieure.
s Possibilité de supporter une manille
de 250 tonnes ou de les fixer
directement a la charge levée.
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