Serie SP, Emporte-piéces hydraulique, 35 tonnes ENERPAC.@

V¥ Modéle: SP35S

¢ Capacité acier doux jusqu’a 12,7 mm d’épaisseur

¢ Poincons et matrices disponibles pour poinconner des trous
ronds, oblongs et carrés

¢ Conception Enerpac simple effet avec ressort de rappel pour une
longue durée de vie

¢ Coffret solide, permettant de transporter et de stocker I’outil et
ses accessoires

¢ Raccord rapide CR400 compris avec bouchon de protection.
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Bien plus rapide
que le percage

Accessoire SPK10
Livré avec I'ensemble 35 tonnes,
_ cetaccessoire est utilisé pour

enlever et installer les poingons.

Peut étre acheté séparément

sous la référence SPK10.

~ < Informations pour
— la commande
4 AN >~ Cet emporfe-piécg peut étre
= commandé séparément ou sous

forme d’un ensemble équipé
d’une pompe électrique. Les poingons et les
matrices peuvent s’obtenir séparément.
Priére de consulter le tableau de sélection rapide.

¥ TABLEAU DE SELECTION DES POINGONS ET

MATRICES STANDARD
Forme Mesures
du poin- anglaises "
gonnage (pouces)
0 du trou 0
boulon
o 0,31 1/4
() 0,38 5/16
[ ) 0,44 3/8
o 0,53 7/16
o 0,56 1/2
o 0,69 5/8
o 0,78 -
() 0,81 3/4
[ | 0,31 1/4
B 0,38 5/16
|| 0,44 3/8
|| 0,50 7/16
@ 031x0,75 1/4
@ 0,38x0,75 5/16
@ 0,44x0,75 3/8
@ 050x0,75 7/16

Mesures
métriques "
(mm)

0 du trou 0

boulon
7,9 -
9,5 M8
111 M10
13,5 M12
14,3 -
17,5 M16
19,8 M18
20,6 —
7,9 -
9,5 M8
111 M10
12,7 M12
7,9x19 -
9,5x19 M8
11,1 x19 M10
12,7 x19 M12

' L'épaisseur de la matiére ne doit jamais dépasser

le diamétre du trou.



Emporte-pieces simple effet avec ressort de rappel

WV TABLEAU DE SELECTION RAPIDE

Inclus Référence i
Jeu poingon Pompe Flexible  Réf.du Réf. de
et matrice mano- I'adapta-
meétre  teur mano-
et
JLE] métre ko
SP35 Standard** P392 HC7206 GP10S GA2  STP35H 25
SP35 Standard*™ PATG1102N HC7206 GP10S GA2 STP35A 29
SP35 - - - - - SP35 16
SP35 Standard** - - - - SP35S 18
SP35 Standard™ PUD1100E HC7206 - - SP35SPE 29
SP35 Metric** - - - - MSP351 21
SP35 Metric**  PUD1100E HC7206 - - MSP351PE 32
* Capacité d’huile de I'emportepiéce: 76 cm®.
Comprennent les jeux poingon / matrice suivants:
** SPD438, SPD688, SPD563 et SPD813
***SPD375, SPD531, SPD438 et SPD688
097 113
18 NPTF
348
L]
SOiFJ ” 25
——-——
el P
= 5 72
06 F 7
g5 47| o8
95 223
Référence Epaisseur maximale de la matiére a poingonner (mm)
Jeu poingon L’épaisseur de la matiére ne doit jamais dépasser le diamétre du trou.
& matrice
standard
ll] [:l 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
SPD313 79 79 64 64 64 64 33 48 64 64 64
SPD375 97 97 79 79 79 79 48 64 79 79 79
SPD438 11,2 11,2 9,7 97 97 79 48 79 79 79 79
SPD531 12,7 12,7 11,2 11,2 11,2 9,7 6,4 7,9 9,7 9,7 97
SPD563 12,7 12,7 12,7 11,2 12,7 11,2 6,4 9,7 11,2 11,2 11,2
SPD688 12,7 12,7 12,7 11,2 12,7 10,2 6,4 7,9 10,2 10,2 10,2
SPD781 12,7 12,7 12,7 11,2 12,7 97 6,4 79 9,7 99 97
SPD813 12,7 12,7 12,7 112 12,7 79 48 79 79 79 7,9
SPD458 79 79 64 64 64 64 33 48 64 6,4 64
SPD549 97 97 79 79 79 79 48 64 79 79 7.9
SPD639 11,2 11,2 9,7 97 97 79 48 79 79 79 79
SPD728 12,7 12,7 11,2 11,2 11,2 9,7 6,4 7,9 9,7 9,7 8,6
SPD106 79 79 64 64 64 64 33 48 64 64 64
SPD125 97 97 79 79 79 79 48 64 79 79 79
SPD188 11,2 11,2 9,7 97 97 79 48 79 79 79 79
SPD250 12,7 12,7 11,2 11,2 11,2 9,7 6,4 7,9 9,7 9,7 97
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Série
SP,
MSP,
STP

Capacité:

35 tonnes

Diametre des trous:
7,9-20,6 mm

Pression de travail maximale:

700 bar

ATTENTION !

Le tableau ci-dessous n’est
valable qu’a titre indicatif !
L’épaisseur maximale de la
matiére a poingonner, varie avec
I'usure des poingons.

ATTENTION !

L’épaisseur du matériau ne doit
pas étre supérieure au diametre
du trou.

Qualité des aciers (voir tableau ci-dessous)

" Doux A-7

2 Tole de chaudronnerie

3 Acier de construction A-36

4 Acier ASTM A242

9 Laminé a froid C-1018

8 Laminé a chaud C-1050

7 Laminé a chaud C-1095

8  Laminé a chaud C-1095 (recuit)
9 Inoxydable (recuit)

9 Inoxydable 304 laminé & chaud
" Inoxydable 316 laminé & froid

V¥ Temps de poingonnage réduit au minimum.
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Série SP, Emporte-piéce hydraulique, 50 tonnes ENERPAC.J

V¥ Modéle: SP50100

Temps de poingonnage
réduit au minimum

Butée de profondeur
‘ %, Unebutée de profondeur facilement
Qw: "~ Tréglable est disponible pour

b les opérations de poingonnage
répétitives. Référence: SP110.

Kit de montage

Kit permettant de faciliter de fixer
I'emporte-piéce sur I'établi ou le
support. Référence: SP120.

Ensemble complet comprenant pompe électrique et flexibles

Vérin double effet pour temps de cycle réduit

Livré avec I'outillage nécessaire pour changer poingons et matrices
Muni d’une poignée de levage

Réglage variable pour empécher le glissement de la piéce de métal L _ Pour commander
pendant I'opération N — L’emporte-piéce hydraulique

Livré avec raccords rapides CR400 femelles. N[y~ 50tonnes peut étre commandé
= seul ou avec une pompe
électrique. Il est possible de
commander les ensembles poingons et
matrices. Consulter le tableau de sélection.

WV La photo montre I'emporte-piéce avec le kit de
montage SP120 et la butée de profondeur SP110.

<« Gagnez du temps avec
I’'emporte-piece
50 tonnes Enerpac.
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Emporte-piece hydraulique double effet, 50 tonnes

¥ TABLEAU DE SELECTION RAPIDE DE L’ENSEMBLE COMPLET Série

Inclus Référence de i
Réfé . . I’ensemble SP
éférence de Jeux de poincon Pompe Flexibles
’emporte-piéce* et matrice électrique (2x)
(230V - 1 phasé)

JLIT (ko) 'ﬂ'

SP50 Tous ** - - SP50100 116 3
SP50 Tous ** ZE4410SE HC7206 SP5000E 174
* Capacité d’huile du vérin Capacité:
Avance: 278 cm’, Retour: 229 cm’ 50 tonnes (490 kN)

** Fournit avec I'ensemble des poingons/matrice du tableau ci-dessous.
Diamétre des trous:

13,5 - 26,2 mm
Pression de travail maximale:
15 700 bar
76 12 J
e N ATTENTION !
w01l 78 e 228| 152 11 L’épaisseur du matériau ne doit
51111 . I pas étre supérieure au diametre
19 ] 130 |
177 177 44
SP110 SP120
ATTENTION !
17 /8" Le tableau ci-dessous n’est
i 18 NPTE valable uniquement qu’a titre
indicatif ! L'épaisseur maximale
autorisée du matériau a poingonner varie avec
I'usure des poingons.
523 I I 0O Qualité des aciers (voir le tableau ci-dessous):
B H 485 1) Doux A-7
OO 2) Tole de chaudronnerie
THIREN > 3) Acier de construction A-36
17 o 4) Acier Corten (ASTM A242)
L ‘ 5) Laminé a froid C-1018
110 6) Laminé a chaud C-1050
Q| ©
‘ 7) Laminé a chaud C-1095
2 3;117 8) Laminé a chaud C-1095 (recuit)
52 9) Acier inoxydable (recuit)
SP50 10) Inoxydable 304 laminé a chaud
11)  Inoxydable 316 laminé a froid
¥ TABLEAU DE SELECTION DES JEUX DE POINGON ET MATRICE STANDARD
Forme  Diamétre Diameétre Référence Epaisseur maximale du matériau a poingonner
dutrou des trous boulon Jeux de poincon / (mm)
matrice standard
(mm) (mm) ill [:l 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
o 13,5 M12 SP150 13,5 135 135 135 135 124 8,1 102 124 124 124
o 16,7 M16 SP170 = - - - - 13,0 8,1 10,2 13,0 13,0 13,0
® 198 M8  SP1%0 - - - - - 124 81 102 124 127 124
o 23,1 M20 SP121 142 142 142 12,7 142 89 5,6 89 89 89 89
o 26,2 M24 SP123 142 142 142 112 142 79 4,8 79 79 79 79
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